Pojemnik - kontener samowyvladowcz koleb

Pojemnik - kontener samowytadowczy znajduje zastosowanie w transporcie réznego typu
materiatdw sypkich (zwir , piasek) oraz odpadéw przemystowych (tworzywa sztuczne ,widry,
zrzyny, ztom itp.) dostosowany do transportu za pomocg wozka widtowego.

Kontener wykonany jest z blachy 3 mm wzmocnionej profilem zamknietym na obrzezu. Pojemniki
przygotowane sg do wspotpracy z wézkiem widtowym. Po odbezpieczeniu blokady i przechyleniu
widet do przodu pojemnik samoczynnie sie otwiera, po przechyleniu widet do tytu pojemnik sie
zamyka.

Kontenery o pojemnosci 0,7m3 i 1m3 dostosowane sg rowniez do przewozenia standardowym
wozkiem paletowym.

Kontener samowyladowczy o pojemnosci 0,7 m3 - cena 1420 zi netto
Kontener samowytadowczy o pojemnosci 1,0 m3 - cena 1500 zt netto
Kontener samowytadowczy o pojemnosci 1,3 m3 - cena 1990 zi netto
Kontener samowyladowczy o pojemnosci 1,6 m3 - cena 2200 zi netto
Kontener samowytadowczy o pojemnosci 2,2 m3 - cena 2400 zi netto
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Istnieje mozliwos¢ wykonania kontenera w wersji ocynkowanej — doptata 2zt netto do wagi
kontenera.

Kontener moze by¢ doposazony w 4 kota jezdne 160 mm (z mozliwoscig przepychania po
réownej nawierzchni). Zestaw zawiera - 2 kota state + 1 koto skretne + 1 kofo skretne z hamulcem.

Zestaw kotowy fi160 metalowo-gumowy (nosnos¢ - 880 kg) - cena 160 zt netto kpl
Zestaw kotowy fi160 aluminiowo-gumowy (no$nos¢ - 1600 kg) - cena 296 zt netto kpl
Zestaw kotowy fi160 zeliwny (nosnos¢ - 4000 kg) - cena 430 zt netto kpl

Zestaw kotowy fi160 aluminiowo-poliuretanowy (nosnos¢ - 1200 kg) - cena 260 zt
netto kpl.
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Termin realizacji — do 7 dni (w zaleznosci od ilosci zamowienia)

Forma pfatnosci — przedptata na konto, gotéwka w dniu dostawy
Dostawa na miejsce — do uzgodnienia (zapewniamy wiasny transport)
Przy zamdéwieniu wiekszej ilosci kontenerow mozliwos¢ negocjacji cen.
Oferta wazna 14dni.




widmark

WYMIARY | WAGA
Pojel'::;mgé A B C dl. podstawy waia
0.70 m? 1060 mm 1750 mm 460 mm 1250 mm 180 kg
1.00 m* 1250 mm 1800 D60 mm 1300 mm 205 kq
1,30 m? 1320 mm 2000 mm 1170 mm 1400 mm 280 kg
1.60 m* 1570 mm 2000 mm 1170 mm 1400 mm 310 kg
2.20 m? 2060 mm 2060 mm 1200 mm 1500 mm 350 kg




